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Irrtümer und Änderungen vorbehalten



RFU63x – kompakt, industriell, intelligent

Der RFU63x setzt neue Maßstäbe bei der automatischen Identifikation mit RFID.  
Durch die Kombination von leistungsfähiger Hardware und intelligenter Software 
löst der RFU63x selbstständig anspruchsvollste Auto-ID-Aufgaben in der industri-
ellen Automation. Der RFU63x erfüllt die Vorgaben der Standards wie EPCglobal 
und ISO/IEC 18000-6C und liest/schreibt handelsübliche passive Datenträger. 
Dies garantiert eine langfristige Investitionssicherheit. 

Dank der IDpro-Plattform von SICK lässt sich der RFU63x in marktüblichen 
Feldbusebenen der Fabrik- und Logistikautomation einfach integrieren. Die 
­SOPAS-Benutzeroberfläche ermöglicht eine schnelle und flexible Adaption des 
­Gerätes an die geforderten applikationsspezifischen Aufgaben.

Mit einer hohen Ausgangsleistung und Empfangsempfindlichkeit lassen sich auch größere Reich
weiten erzielen. Durch das integrierte Antikollisons-Feature können simultan mehrere sich im Feld 
befindliche Transponder erfasst werden. Das robuste und industriegerechte Design erlaubt den 
Einsatz unter anderem auch am Gabelstapler im In- und Outdoorbereich.

Karosserie-Identifikation im Automobilbau Palettenerkennung in Läger und Verteilzentren
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Identifikation von Sonderladungsträgern
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RFU63x

Produktbeschreibung
Der RFU63x von SICK markiert den Start 
einer neuen Generation von industri-
etauglichen RFID-Schreib-/Leseeinheiten 
im UHF-Bereich. Dank der intelligenten 
Prozesslogik löst der RFU63x Applikati-
onsaufgaben in den Bereichen Produk-
tion, Logistik und Verkehr selbstständig 
und kann auch als „Stand-alone-System“ 
eingesetzt werden. Integrierte Funktio-
nen wie Datenverarbeitung und Filterung 
sorgen dabei für eine optimale und 
stabile Leseperformance. Der RFU63x 

lässt sich durch die IDpro-Technologie 
von SICK einfach und kostengünstig in 
alle wesentlichen Industrienetzwerke in-
tegrieren. Über das Cloning-Back-up-Sys-
tem können mittels MIcroSD-Karte die 
Parameter auf andere Geräte übertragen 
werden – die Zeit für den Geräteaus-
tausch und beim Setup wird somit stark 
reduziert. Durch ein frei belegbares LED-
Signal können dem Nutzer zusätzliche 
Informationen angezeigt werden, z. B. 
Leseergebnis und Diagnosedaten.

Auf einen Blick
•• Industrietaugliche UHF-RFID-Schreib-/

Leseeinheit
•• Typabhängig mit oder ohne integ-

rierte Antenne (bis zu vier Antennen 
anschließbar)

•• Standard-kompatible Transponder-
schnittstelle (ISO/IEC 18000-6C / 
EPC G2C1)

•• Unterstützt die industrieüblichen 
Datenschnittstellen und Feldbusse

•• MicroSD-Speicherkarte zum Parame-
tercloning nutzbar

•• Weitreichende Diagnose- und Service-
funktionen

Ihr Nutzen
•• Durch intelligente Prozesslogik auch 

als Stand-alone-System einsetzbar
•• Optimale und stabile Leseperfor-

mance
•• Hohe Integrationsfähigkeit in indust-
rielle Netzwerke durch IDpro-Kompa-
tibilität

•• Einfach austauschbar durch Cloning-
Back-up-System auf MicroSD-Karte

•• Einfache Parametrierung an Applika-
tionsanforderungen mittels SOPAS-
Oberfläche

•• Erleichterte Diagnose durch frei be-
legbares LED-Signal am Gerät

Einfache Integration – Intelligenz inklusive

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail�������������������5

Bestellinformationen�����������������������������7

Maßzeichnungen�����������������������������������8

Zubehör����������������������������������������������� 10

 

-- www.mysick.com/de/RFU63x
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/RFU63x
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Technische Daten im Detail

Merkmale

 Kompaktgerät mit integrierter Antenne 
(Schreib-/Leseeinheit)

 Interrogator  
(Schreib-/Leseeinheit)

Version Long Range

Trägerfrequenz

Europa 865 MHz ... 868 MHz

Nordamerika 902 MHz ... 928 MHz

Australien 920,25 MHz ... 925,75 MHz –

China 920,625 MHz ... 924,375 MHz –

Ausgangsleistung

Europa 2 W (ERP, bei integrierter Antenne, alternativ 
30 dBm an den externen Antennenports, 
Leistung einstellbar)

30 dBm an den externen Antennenports, 
Leistung einstellbar

Nordamerika 4 W (EIRP, bei integrierter Antenne, alternativ 
30 dBm an den externen Antennenports, 
Leistung einstellbar)

30 dBm an den externen Antennenports, 
Leistung einstellbar

Australien 4 W (EIRP, bei integrierter Antenne, alternativ 
30 dBm an den externen Antennenports, 
Leistung einstellbar)

–

China 2 W (ERP, bei integrierter Antenne, alternativ 
30 dBm an den externen Antennenports, 
Leistung einstellbar)

–

RFID-Standard EPCglobal UHF Class 1 Generation 2, ISO/IEC 18000-6 C

MTBF 122.000 h

Reichweite Typ. 5 m 1)

Antenne Integriert (zirkular polarisiert, Achsenverhältnis 
< 2 dB, Öffnungswinkel 72°, Rückdämpfung 
> 17 dB), zusätzlich 3 externe Antennenan-
schlüsse

4 externe Antennenanschlüsse

Servicefunktionen Parameter-Cloning über integrierten Micro-SD-Kartenslot oder extern über CMC-Modul im 
CDB620

Weitere Funktionen Cloning-Funktion (SD-Karte oder System), Diagnose, Firmware aktualisierbar, flexibles Daten-
ausgabeformat (frei parametrierbar), Heartbeat, Triggerung

1) Abhängig vom verwendeten Transponder und den Umgebungsbedingungen.
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Schnittstellen

 Kompaktgerät mit integrierter Antenne 
(Schreib-/Leseeinheit)

 Interrogator  
(Schreib-/Leseeinheit)

Seriell (RS-232, RS-422/-485) l

Funktion Host, AUX

Datenübertragungsrate 300 Baud ... 115,2 kBaud, AUX: 57,6 kBaud (RS-232)

USB l, USB 2.0

Funktion AUX

Ethernet l

Funktion Host, AUX

Datenübertragungsrate 10/100 Mbit/s

Protokoll TCP/IP, EtherNet/IP, PROFINET

CAN-Bus l

Funktion Host

Protokoll CSN (SICK CAN Sensor Network)

PROFIBUS DP l, optional über externes Anschlussmodul (CDF)

Schalteingänge 4 („Sensor 1“, „Sensor 2“, 2 Eingänge über optionales CMC600 im CDB620/CDM420)

Schaltausgänge 4 („Result 1“, „Result 2“, 2 Ausgänge über optionales CMC600 im CDB620/CDM420)

Optische Anzeigen 8 LEDs, eine davon mehrfarbig (Funktion definierbar über SOPAS, alternativ Steuerung über 
SW-Kommandos, Statusanzeigen)

Akustische Anzeigen 1 Beeper/Summer (abschaltbar, mit Funktion für Ergebnisstatusanzeige belegbar)

Bedienelemente 2 Tasten (Wählen und Starten bzw. Beenden von Funktionen)

Mechanik/Elektrik

Elektrischer Anschluss 1 x M12, 17-poliger Stecker 
1 x M12, 4-polige Buchse Ethernet 
Rundsteckverbindungen

Betriebsspannung 12 V DC ... 30 V DC 1)

Leistungsaufnahme < 20 W, bei unbelasteten Schaltausgängen und voller Sendeleistung

Gehäuse Aluminiumdruckguss

Schutzart IP 67

Schutzklasse III

Gewicht 3,5 kg

Abmessungen 239 mm x 239 mm x 64 mm
1) Eingeschränkter Spannungsbereich bei Verwendung von CDB620 und CDF600.

Umgebungsdaten

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) EN 61000-6-3 (2007-09) / EN 61000-6-2 (2009-05)

Schwingfestigkeit EN 60068-2-6 (2008-02)

Schockfestigkeit EN 60068-2-27 (2009-05)

Betriebsumgebungstemperatur –25 °C ... +50 °C

Lagertemperatur –30 °C ... +70 °C

Zulässige relative Luftfeuchte ± 90 %, nicht kondensierend
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Bestellinformationen
•• Frequenzband: UHF (860 ... 960 MHz)
•• Version: Long Range

Produktkategorie Funkzulassung Typ Artikelnr.

Kompaktgerät mit integrierter Antenne  
(Schreib-/Leseeinheit)

Europa (EN 302 208-2 V1.4.1) RFU630-13100 1054396

Nordamerika (FCC Part 15) RFU630-13101 1054397

Australien (AS/NZ4268) RFU630-13102 1058775

China (SRRC) RFU630-13105 1057943

Interrogator (Schreib-/Leseeinheit)
Europa (EN 302 208-2 V1.4.1) RFU630-04100 1058117

Nordamerika (FCC Part 15) RFU630-04101 1059999

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054396
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054396
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054397
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054397
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058775
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058775
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057943
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057943
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058117
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058117
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059999
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059999
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Maßzeichnungen
Maße in mm

RFU630-1310x

1 2 3

8 9

7

64,3

238,6

23
8,

6
4 5

5

6

6

1	4 x Antennenanschluss („external“, TNC reverse)
2	Anschluss „Power/Serial Data/CAN/I/O“
3	Anschluss „Ethernet“
4	1 x LED mehrfarbig (Process Feedback)
5	7 x LED für Statusanzeige
6	3 x Befestigungsgewinde M5, 8 mm tief
7	4 x Befestigungsgewinde M6, 11 mm tief
8	Funktionstasten
9	Micro-USB-Buchse und Schacht für Micro-SD-Karte, hinter verschraubbarer Abdeckung
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RFU630-0410x

1 2 3

54

8 9

6

7

6

40,1

239

19
7

1	4 x Antennenanschluss („external“, TNC reverse)
2	Anschluss „Power/Serial Data/CAN/I/O“
3	Anschluss „Ethernet“
4	1 x LED mehrfarbig (Process Feedback)
5	7 x LED für Statusanzeige
6	3 x Befestigungsgewinde M5, 8 mm tief
7	4 x Befestigungsgewinde M6, 11 mm tief
8	Funktionstasten
9	Micro-USB-Buchse und Schacht für Micro-SD-Karte, hinter verschraubbarer Abdeckung
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Zubehör

Antennen

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Industriegerechte RFID-UHF-Antenne, Trägerfrequenz 865 ... 868 MHz (Europa),  
TNC-Stecker RFA630-000 1058383

Industriegerechte RFID-UHF-Antenne, Trägerfrequenz 902 ... 928 MHz (Nordamerika), 
TNC-Stecker RFA630-001 1058384

Industriegerechte RFID-UHF-Antenne, Trägerfrequenz 860 ... 960 MHz (Europa und 
Nordamerika), N-Stecker RFA641-3440 6034316

Befestigungswinkel/-platten

Kurzbeschreibung Artikelnr.

Befestigungswinkel zur Wandmontage inkl. Montagematerial 2060912

VESA-Befestigungswinkel inkl. Montagematerial 2061688

Pivot-Befestigungswinkel inkl. Montagematerial 2061737

Geräteschutz (mechanisch)

Kurzbeschreibung Artikelnr.

IP-65-Dichtungsgummi für Verlängerungsleitungen mit 15-poligen D-Sub-Steckverbindungen (6010075 und 
6020092) 4038847

Module

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Abbildung kann 
abweichen

Kleines Anschlussmodul für einen Sensor, 4 PG-Verschraubungen, Basisgerät für 
CMC600, 1,2-A-Sicherung CDB620-001S02 1056432

CDF600 Feldbusproxy zur Anbindung von RFU63x an PROFIBUS-Netzwerke CDF600-0120 1056443

Feldbusproxy/-gateway zur Anbindung eines Identifikationssensors an PROFIBUS-DP-
Netzwerke (PROFIBUS-Schnittstelle 2 x M12, Stecker/Dose, 5-polig) CDF600-2100 1058965

Feldbusproxy/-gateway zur Anbindung eines Identifikationssensors an PROFIBUS-DP-
Netzwerke (PROFIBUS-Schnittstelle 1 x D-Sub, Dose, 9-polig) CDF600-2103 1058966

Modulares Anschlussmodul für einen Sensor, 2-A-Sicherung CDM420-0006 1058634

Abbildung kann 
abweichen

Modulares Anschlussmodul für zwei Sensoren, 2-A-Sicherung CDM420-0007 1060324

Abbildung kann 
abweichen

Modulares Anschlussmodul für einen Sensor, zusätzliche M12-Buchse für PROFINET an 
der Frontblende, 1,2-A-Sicherung

CDM425-
00034094S01 1056308

Modulares Anschlussmodul für zwei Sensoren, zusätzliche M12-Buchse für PROFINET 
an der Frontblende. Reduktion der Kabelverschraubungen von 6 auf 4 Stück, dafür 
M12-Buchse für CAN-Bus und M12-Stecker für Zuführung der Stromversorgung auf 
Frontseite, 1,2-A-Sicherung

CDM425-
10234094S01 1056418

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058384
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058384
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034316
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034316
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2060912
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2061688
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2061737
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4038847
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056432
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056432
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056443
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056443
Hyperlink 2070
Hyperlink 2071
Hyperlink 2072
Hyperlink 2073
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058634
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058634
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060324
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060324
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056308
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056308
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056308
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056418
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056418
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056418
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Netzgeräte/Netzleitungen

Kurzbeschreibung Artikelnr.

Netzteil mit konfektionierter M12-Dose, 17-pol. 2062249

RFID-Transponder

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

UHF-Transponder on-metal, ETSI, 27 mm x 27 mm x 6 mm On-metal  
Transponder 6049346

UHF-Transponder on-metal, FCC, 27 mm x 27 mm x 6 mm On-metal  
Transponder 6049347

UHF-Transponder on-metal, FCC, 52 mm x 48 mm x 10 mm On-metal  
Transponder 6049371

UHF-Transponder on-metal, ETSI, 52 mm x 48 mm x 10 mm RFT661-4654 6034437

UHF-Transponder 223 mm x 23 mm x 8 mm RFT661-5653 6034277

Software

Kurzbeschreibung Artikelnr.

DVD Manuals & Software 2039442

Speichermedien

Kurzbeschreibung Artikelnr.

Micro-SD Flash Card, Speichermedium mit 512 MB 4051366

Micro-SD Flash Card, Speichermedium mit 2 GB 2044525

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062249
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049346
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049346
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049346
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049347
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049347
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049347
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049371
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049371
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049371
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034437
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034437
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034277
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034277
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2039442
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4051366
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2044525
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Steckverbinder und Leitungen

Kurzbeschreibung Artikelnr.

Ethernetleitung, 4-adrig, geschirmt, M12-Stecker, 4-polig (D-kodiert) / RJ-45-Stecker, 8-polig, 2 m 6034414

Ethernetleitung, 4-adrig, geschirmt, M12-Stecker, 4-polig (D-kodiert) / RJ-45-Stecker, 8-polig, 3 m 6044400

Ethernetleitung, 4-adrig, geschirmt, M12-Stecker, 4-polig (D-kodiert) / RJ-45-Stecker, 8-polig, 5 m 6034415

Ethernetleitung, 4-adrig, geschirmt, M12-Stecker, 4-polig (D-kodiert) / RJ-45-Stecker, 8-polig, 10 m 6030928

Ethernetleitung, 4-adrig, geschirmt, M12-Stecker, 4-polig (D-kodiert) / RJ-45-Stecker, 8-polig, 20 m 6036158

Abbildung kann 
abweichen

M12 17-pol., an offenes Leitungsende, 3 m (Dose/offenes Leitungsende) 6042772

M12 17-pol., an offenes Leitungsende, 5 m (Dose/offenes Leitungsende) 6042773

M12 17-pol., an offenes Leitungsende, 10 m (Dose/offenes Leitungsende) 6048817

M12 17-pol., an offenes Leitungsende, 5 m (Dose/offenes Leitungsende), schleppkettenfähig 6045141

Stromversorgungsleitung, M12, 17-pol., Dose/offenes Ende, 2-pol., 10 m 6048319

Ethernetleitung, 4-adrig, geschirmt, M12-Stecker, 4-polig (D-kodiert) / M12-Stecker, 4-polig (D-kodiert), 2 m 6034420

Ethernetleitung, 4-adrig, geschirmt, M12-Stecker, 4-polig (D-kodiert) / M12-Stecker, 4-polig (D-kodiert), 3 m 6034421

Ethernetleitung, 4-adrig, geschirmt, M12-Stecker, 4-polig (D-kodiert) / M12-Stecker, 4-polig (D-kodiert), 5 m 6034422

Ethernetleitung, 4-adrig, geschirmt, M12-Stecker, 4-polig (D-kodiert) / RJ-45-Stecker, 8-polig, 3 m, schlepp
kettenfähig 6029630

M12 17-pol., an Anschlussmodul CDx 15-pol. D-Sub, 0,35 m (Dose/Stecker) 2056184

M12 17-pol., an Anschlussmodul CDx 15-pol. D-Sub, 0,9 m (Dose/Stecker) 2049764

M12 17-pol., an Anschlussmodul CDx 15-pol. D-Sub, 2 m (Dose/Stecker) 2055419

M12 17-pol., an Anschlussmodul CDx 15-pol. D-Sub, 3 m (Dose/Stecker) 2055420

M12 17-pol., an CDx 15-pol. D-Sub, 5 m (Dose/Stecker) 2055859

Leitung M12 4-pol./M12 17-pol. zum Anschluss eines IDpro-Sensors an Anschlussclip M12 zum Anschluss an 
schwarze Flachleitung AS-i, 1 m (Stecker/Dose), schleppkettenfähig 6044574

Leitung M12 4-pol./M12 17-pol. zum Anschluss eines IDpro-Sensors an Anschlussclip M12 zum Anschluss an 
schwarze Flachleitung AS-i, 2,5 m (Stecker/Dose), schleppkettenfähig 6044575

Schwarze Flachleitung AS-i zur Durchschleifung der Spannungsversorgung für IDpro-Ethernet-Sensoren, Meter-
ware 6022463

Anschlussclip M12 für schwarze Flachleitung AS-i 6022472

Antennenanschlussleitung, 2 x TNC-Stecker, 2 m 6049780

Antennenanschlussleitung, 2 x TNC-Stecker, 5 m 6049781

Antennenanschlussleitung, 2 x TNC-Stecker, 10 m 6049782

Antennenanschlussleitung, 1 x TNC-Stecker, 1 x N-Buchse, 2 m 6034081

Antennenanschlussleitung, 1 x TNC-Stecker, 1 x N-Buchse, 5 m 6034082

Antennenanschlussleitung, 1 x TNC-Stecker, 1 x N-Buchse, 10 m 6034083

D-Sub-Steckverbindungseinsatz, 15-pol. HD-Federleiste (Dose), Handlötanschluss 6010019

D-Sub-Steckverbindungseinsatz, 15-pol. HD-Federleiste (Stecker), Handlötanschluss 6010020

D-Sub-Steckverbindungsgehäuse (Metall) für 9-pol./15-pol. HD-Einsätze 6009438

USB-Leitung, USB-Typ A auf Typ Micro-B, 2 m 6036106

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034414
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044400
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034415
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030928
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036158
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6042772
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6042773
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048817
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045141
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048319
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034420
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034421
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034422
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029630
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2056184
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2049764
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055419
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055420
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055859
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044574
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044575
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022463
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022472
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049780
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049781
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049782
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010019
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010020
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009438
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036106
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RFID Interrogatoren (Schreib-/Leseeinheiten) 
﻿

1 3

RFU63x

Kurzbeschreibung Artikelnr.

M12 17-pol., an Anschlussmodul CDx 15-pol. D-Sub, 3 m (Dose/Stecker), schleppkettenfähig 2061605

Verlängerungsleitung, 3 m, 15-adrig, geschirmt, mit 15-pol. D-Sub-HD (Stecker/Dose) AWG26 6034418

Verlängerungsleitung, 2 m, 15-adrig, geschirmt, mit 15-pol. D-Sub-HD (Stecker/Dose) AWG26 6034417

Verlängerungsleitung, 2 m, 15-adrig, geschirmt, mit 15-pol. D-Sub-HD (Dose/offenes Leitungsende) AWG26 2043413

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2061605
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034418
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034417
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2043413
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Ihre Notizen
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Singleturn/Multiturn HIPERFACE DSL® 
﻿

www.mysick.com – Ihr schneller Zugang zu höchster Effizienz

Online schnell und sicher finden – mit den SICK-„Findern“

Effizienz – mit den E-Commerce-Tools von SICK

Preis- und Verfügbarkeitsabfrage 
Ermitteln Sie einfach und schnell den Preis und das 
Lieferdatum der gewünschten Produkte.

Angebotsanfrage 
Hier können Sie sich online ein Angebot erstellen lassen. 
Jedes Angebot wird per E-Mail bestätigt.

Online-Bestellung 
In wenigen Schritten können Sie den Bestellvorgang 
durchführen.

Produktfinder: Wir führen Sie schnell und gezielt zum
passenden Produkt für Ihre Anwendung.

Applikationsfinder: Wählen Sie die Applikationsbe-
schreibung anhand von Aufgabenstellung, Branche oder 
Produktgruppe.

Dokumentationsfinder: Direkt zu Betriebsanleitungen, 
technischen Informationen und weiterer Literatur rund  
um die Produkte von SICK.

Diese und weitere Finder auf www.mysick.com

Produkt
Applikations
Dokumentations
Dienstleistungs
Schaltungs
Zubehör
Ersatzteil
Software

Übersichtlich: Unter den Menüpunk-
ten Produkte, Informationen und 
Meine Vorgänge finden Sie alles, 
was Sie für Ihre Sensorik-Planung 
benötigen.

24 Stunden verfügbar: Ganz gleich, 
wo auf der Welt Sie sich be­finden 
oder wann Sie etwas wissen möch-
ten – unter www.mysick.com ist 
alles in Klickweite.

Sicher: Ihre Daten sind passwortge-
schützt und nur für Sie einsehbar. 
Mit der individuellen Benutzer
verwaltung legen Sie fest, wer 
welche Daten sehen und welche 
Aktionen ausführen darf!
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SICK AG	 |	 Waldkirch	 |	 Germany	 |	 www.sick.com

Führende Technologien

Mit mehr als 5.800 Mitarbeitern und 
fast 50 Tochtergesellschaften weltweit 
ist SICK einer der führenden und er-
folgreichsten Hersteller im Bereich der 
Sensortechnologie. Innovationskraft 
und Lösungskompetenz haben das Un-
ternehmen zum Marktführer gemacht. 
Für jede Aufgabenstellung – in welcher 
Branche auch immer – ist ein Gespräch 
mit SICK-Experten die beste Basis für 
neue Impulse und innovative Lösungen.

Einzigartiges Produktspektrum 

•• Berührungsloses Erfassen, Zählen, 
Klassifizieren, Positionieren und 
Messen von Objekten und Medien 
aller Art

•• Unfall- und Personenschutz mit 
Sensoren, Sicherheits-Software und 
Services

•• Automatische Identifikation durch 
Barcode- und RFID-Lesegeräte 

•• Lasermesssensoren erfassen Volu-
men, Lage und Kontur von Personen 
und Objekten

•• Komplette Systemlösungen für die 
Analyse und Durchflussmessung von 
Gasen und Flüssigkeiten

SICK auf einen Blick

Umfassende Dienstleistungen

•• SICK LifeTime Services – für Sicher-
heit und Produktivität 

•• Applikationszentren in Europa, Asien 
und Nordamerika – für System-
lösungen im realen Umfeld des 
späteren Produktiveinsatzes 

•• E-Business Partner Portal  
www.mysick.com – Preis- und Verfüg-
barkeitsabfrage von Produkten, An-
gebotsanfrage und Online-Bestellung 

Deutschland
SICK Vertriebs-GmbH
Willstätterstraße 30
40549 Düsseldorf 
Tel.	 +49 211 5301-301
Fax 	+49 211 5301-302
E-Mail kundenservice@sick.de
www.sick.de 

Österreich
SICK GmbH
Straße 2A, 
Objekt M11, IZ NÖ-Süd
2355 Wiener Neudorf
Tel.	 +43 22 36 62 28 8-0
Fax	 +43 22 36 62 28 85
E-Mail office@sick.at
www.sick.at

Schweiz
SICK AG
Breitenweg 6
6370 Stans
Tel.	 +41 41 619 29 39
Fax	 +41 41 619 29 21
E-Mail contact@sick.ch
www.sick.ch

Weltweit in Ihrer Nähe:
Australien • Belgien/Luxemburg • 
Brasilien • China • Dänemark • Finn
land • Frankreich • Großbritannien • 
Indien • Israel • Italien • Japan • 
Kanada • Mexiko • Nieder­lande • 
Norwegen • Österreich • Polen • 
Rumänien • Russland • Schweden • 
Schweiz • Singapur • Slowenien • 
Spanien • Südafrika • Südkorea • 
Taiwan • Tschechische Republik • 
Türkei • Ungarn • USA • Vereinigte 
Arabische Emirate

Standorte und Ansprechpartner unter: 
www.sick.com


